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Mejor servicio siempre, es por

Desde Llanogas, hemos trabajado por brindarte el

esto que te presentamos

gIstENefel |aboratorio de metrologia, [SlaRiSleIdeolale (=

de calibracion de equipos alta

oodras verificar el correcto funcionamiento de

tus equipos de forma transparente, {eelaNaglElelle FEs
exactas y precisas, jelelgiaalclejloNeolsNalV[sNufe IR =IaVilaoL

Mmente garantizados

enmarcados en los objetivos ¢

e imparcialidad,

competencia y operacion conerente



Trabajamos conectados

a tus necesidades

En el laboratorio de Metrologia trabajamos dia a dia
para que tu compania no pare, enmarcados bajo el
cumplimiento normativo y buenas practicas de los

requisitos establecidos NTC-ISO/IEC 17025 - 2017,
coNn Nosotros podras obtener:
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Transparencia Confianza
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Con nosotros podras

) La calibracion de un equipo de medida consiste en la comparacion con
obtener medidas otro equipo mas preciso denominado patrén de referencia, asegurando
exactas y precisas la validez de los resultados por medio de un sistema de gestion.

Servicios Servicios

acreditados jelell subcontratados
ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
19-LAC-009

adicionales

32°F a S00°F -25°Ca150°C

Laboratorio de calibracion PRESION GASES)

Volumen para medidores g e : h 0-10000 PSI 0-10.000 PPM
tipo diafragma de G1,6 a G4 tipo diafragma rotativos / 1% Vol
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Calibracion de
medidores tipo
diafragma

G1,6 ] G25] G4

Nuestro laboratorio de metrologia Llanogas
cuenta con acreditacion del Organismo

Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC)
vigente a la fecha, con codigo de acreditacion

s Qmin: Pmix: 50kPa s
: Qmin: 0,040m Pm: 1,5kPa a 50kPa

Hecho en Colombia Im:-5"C a +50°C
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ISO/IEC 17025:2017
19-LAC-009

Lugar de calibracion: \\G e

Laboratorio metrologia
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Servicios adicionales

oy
Calibraci
Manometros

analogicos y digitales

Servicio de calibracion con
alcance de 0 a 10.000 PSI.

Calibracion
de Valvulas de
seguridad

Servicio de calibracion con
alcance de 0 a 10.000 PSI.

o Eltipo de calibracion implementado
es la comparacion directa.

» Bajo el procedimiento interno de
Llanogas.

Lugar de calibracion:

electro correctores
de flujo

Servicio de calibracion con alcance
de 0a 10.000 PSly -25°C a 150°C

o Eltipo de calibracion implementado
es la comparacion directa.

» Bajo el procedimiento interno de
Llanogas.



Lugar de calibracion:
Servicios adicionales Campo

-----------

lllllllllll
iiiiiiiiiii
e @ DO SO B s
lllllllllllll
...........
-

lllllllllll
...........
lllllllllll
nnnnnnnnnnn

GF Series

AW o, ¥ -. E . L "
AR | } Wy 2k piay)

i AL IL LR 1 " i
e ’ j ” “" - =

e’ y ] . .

-
o
¥ L]

E‘ _}.3' gt il _.’-':,=f,‘. L . :
Calibracion de Calibracion de Calibracion de
Sensores M3sicos transductores de transductores
. L oresion de temperatura
Servicio de calibracion con alcance
de 1,0 kg/min a 10,8 kg/min Servicio de calibracion con alcance Servicio de calibracion con alcance
de 0 a 10.000 PSI. de -25°C-150°C
o Meétodo utilizado, por comparacion , . o N
directa. » Eltipo de calibracion implementado » Metodo utilizado, por comparacion
es la comparacion directa. directa.
» Bajo el procedimiento interno de . o ] . o ]
Llanogas. » Bajo el procedimiento interno de » Bajo el procedimiento interno de
Llanogas. Llanogas.
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Servicios adicionales

Calibracion
de planchas de
Termofusion

Servicio de calibracion con
alcance de -32 °F - 500 °F

o Metodo utilizado, por comparacion
directa.

» Bajo el procedimiento interno de
Llanogas.

Lugar de calibracion:

| aboratorio

Ca

ibracion

detectores de
MonoOxido

TEMPORALMENTE POR SUBCONTRATACION

Servicio de calibracion con alcance
15 PPM - 100 PPM

o Metodo utilizado, por comparacion
directa.

» Bajo el procedimiento interno de
Llanogas.



Servicios para firmas
instaladoras, organismos
de inspeccion acreditados




Servicios adicionales

de C

Calibracion

etectores

odo

12

‘antes

Servicio de calibracion con
alcance de 13mg/m?3

o Meétodo utilizado, por comparacion
directa.

» Bajo el procedimiento interno de
Llanogas.
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Lugar de calibracion:

| aboratorio

Cali
det
Gas Metano

ibracion de
ectores de

Servicio de calibracion con
alcance de 0-10.000 PPM/1%vol

o Meétodo utilizado, por comparacion
directa.

+ Bajo el procedimiento interno de
Llanogas.



Servicios
Subcontratados

Nuestro compromiso contigo va mas alla, es por eso que en alianza
con diversos proveedores, buscamos abarcar todas tus necesidades
en magnitudes de volumen, presion, temperatura y diferentes tipos de
gases, con alcances distintos a los ofertados en nuestro laboratorio,
garantizando siempre la gestion y calidad en la prestacion del servicio.

tizamos toda la Asesoria
spondiente; transporte y

cados, de nuestros servicios
ados por subcontratacion.

Medidores
Comerciales

INndustriales

Medidores

Rotativos

Detectores

Multigas




y permitenos

ser parte de tu equipo

correspondenciallanogas@grupodellano.com

cdgomez@grupodellano.com
(EMAILS)

iGracias por tu confianza,
seguimos logrando
grandes metas juntos!

(608) 6819080
[LINEA FIJA]

311 5550906
LINEA DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALIZADOS

{> Llanogas.

www.llanogas.com



